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Neste capitulo apresentaremos passo a passo Biiss para que seja se
possa parametrizar o Digital Photo Print Lite 3.@esquadamente, de acordo
com as necessidades de sua empresa.

A 0 executar o Médulo Administrativo do Digital Phétont Lite 3.0 sera solicitada a digitacéo do nalme
usudrio e sua respectiva senha. O Software tewapgastrado o usuald PP e a sennD PP.

Login E|

Uzudria |DPP

Senha:
A enha |DPP

Gl 0K X Cancelar |

Ao Acessar o Digital Photo Print Lite 3.0 temoseguintes Opcoes:

Configuracbes —Permite o0 ajuste de configuragbes em geral dodbighoto Print Lite 3.0 (Numeracao
de OS, Drives, Preco de CD, Forma e configuragdesdo de Ordens de Servicos).

Servigos —Permite o cadastramento dos servicos que seraatases no Digital Photo Print Lite 3.0 e
seus respectivos parametros.

Usuario —Permite a manutencao dos usuarios do médulo Adraiiis.

Troca Senha -Permite a troca da senha do usuério atualmentddogasistema.

Consulta OS’s —Através desta opc¢do podemos consultar os sengetizados pelo Digital Photo Print
Lite 3.0.

Sobre —Informacdes sobre o Digital Photo Print Lite 3.0.

Sair —Encerra o Médulo Administrativo.




Vamos ver inicialmente o médulo de Configuraca®dyital Photo Print Lite 3.0 :

‘) Configuragdes

Mimero da Prasima Ordem de Servigos

“Configuragao de Diives -
Dizquete;
Co:
Hard Digk ;
Compact Flazh :

bulti kedia Card

dudd

Memany Stick
SD Card:
Smart Media £ =0 =
. Yalor da Gravagio de CD . [ Estagdo de Trabalho
Identificador :

E Sulici-fa dad;:us de Drﬂem ﬂe éewiu;u:u 7
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@ 'l

Alterar [Contirmar Cancelar Fechar

Atencdo: Temos que antes de fazer qualquer alteracdo wmios diesta tela clicar no botao alterar. Depois de
alterados os parametros, para que 0s mesmos Sgeadgs e passem a serem validos € preciso atiddotdo
Confirmar (ou no botdo Cancelar caso sua opcamaejaonfirmar a manutencdo efetuada nos parametros

Temos 0s seguintes parametros a serem alterados:

NUmero da préxima Ordem de Servicos

Drives de disquete, CD e Cartées de memoria.

Valor da Gravacgédo do CD (Preco unitario por CD)

Identificador da estac&o de Trabalho (o ideal &ésmtificadores diferentes para cada estacaogfivereutilizando o sistema, de
modo a diferenciar as ordens de servicos).

Solicita dados de Ordem de Servigcos? Informa s&temta devera solicitar informacfes sobre a OrdeBatvicos no Inicio de
cada atendimento.




Vejamos agora 0 modulo de Servicos do Digital PRoitat Lite 3.0 :

¥ Tabela de Servicos e Precos EE}
P e s

Servico Servigo I
|4 10 15 COPAL 100015006000
L 1015 UPCR-150 Rezolugdo para imprezs3o Walar Unitario
|13 18 CORAL 1000/1500/6000 Pt Altura i
| |13%18UPDR-150
|15 21 COPAL 1000/1500/6000
|_|15% 21 UPDR-150
|_|15% 23 CORAL 1000/1500/6000
|| 205 25 COPAL - 4000
|3 12 COPAL 1000150045000
| |3¥12UPDR-150
_|Faote Documentos : DefinicBies para Impress3o
Index Print 106415
i Imprezzora J _]
Orientagdo |
Origemn do Fapel @ Tamanhio
Index Print -
[T Servigo do Tipe Indes Print Imagem de Funda : | _]
Linhas ; ) Topo do lndex : =
Colunas : [
M
Q|  © @@ | @ N
Anterior Fréxima Alterar Incluir E wcluir Canfime Cancela Fechar

Temos 0s seguintes botdes:

Registro Anterior — Volta um registro.

Proximo Registro— Avanga um registro.

Alterar — Permite a alteracdo dos dados do registro atntdreelecionado.
Incluir — Permite a Inclusdo de um novo registro na tateekervicos.
Excluir — Permite a Exclusdo do registro atualmente seladm

Confirmar — Confirma a manuteng&o em um registro (Inclusaaliauacao).
Cancelar— Cancela a Manutencdo em um registro (Inclusédtetacao).
Fechar— Encerra 0 médulo de Manutengdo de Servigos.

E importante observar ainda que o preenchimentmanho da imagem em pontos a 300 DPI's permitira a
Digital Photo Print Lite 3.0 emitir alertas quartajualidade de impressdo. O método utilizado pelcaular a
guantidade de pontos é bem simples. Basta Divitiedida em Centimetros por 2,54 obtendo assim alandd
imagem em polegadas. Multiplicar a quantidade degpdas por 300 (para obter a resolucdo necessafa
DPI's).

Caso seja um servico para impressao direta vieeDde impressdo do Windows, € importante selecianar
Impressora a ser utilizada e as configuracoes pieegsao da mesma.

No caso dos servicos de Index print ainda é imptmformar o endereco de um arquivo JPG pargeessao
no fundo, a quantidade de linhas e colunas a senpn@ssas por pagina e a posicao (em pixeis) dw dap




impressdo das miniaturas das imagens (isto perquéea imagem de fundo possua um logotipo e/ousoutra
imagens e informagdes no topo).

Vejamos Também os modulos de Controle de Acesso:

Temos a Possibilidade de fazer o cadastramentsudgios atribuindo aos mesmos acessos as difempgéss
do Mdédulo Administrativo.

Observe que é preciso liberar os acessos as apedesnu separadamente da liberagdo do acessotaes the
atalho.

Temos também a possibilidade de alteracao de §émineciso fornecer a senha atual e também a eoba sluas
vezes para confirmar a operacao)

B =
)
. Trocar Senha
Senha dtual ; [
Mova Senha: :
-

Confirmagao ;

Temos ainda o Médulo de Consulta de Ordens degesnBasta informar o intervalo de datas em quguee
realizar a consulta e clicar no botdo executar gpagaa consulta seja realizada.

IE EEE]

\F Consulta de Ordens de Servigos

— Filtro

Periodo da B a |2eooed S|

— Drdens de Servigos

| 0s Nome: | Telefone ~

(M

4 k

— Totais
Quantidade de CL's Gravados | | i alor Total de CD's © | | Malor Total de ImpressBes ©

Walor Total




Neste capitulo apresentaremos 0s passos paraiaaeab de servigos
utilizando-se o Digital Photo Print Lite 3.0.

impresséo de Foto Documentos, a Impresséo de Rrdexpara os casos de impresséao apenas do index
print, sem impresséo de copias), gravacao de QR ¢sacaso de Gravacao de CD sem a impressao de

copias).

N ossa primeira tela exibe o Menu de servigos DisgimiTemos aqui a impressao de Fotos Digitais, a

eragﬁo de Impressdo de e Iﬁltallzaﬁ'-"'
Album Digital Index Print | de Imagens




Neste capitulo apresentaremos 0s passos para assgw de Fotos Digitais
utilizando-se o Digital Photo Print Lite 3.0.

nome, telefone e e-mail do cliente (Observe qumogpos Nome e Telefone s&o obrigatérios). E preciso
ainda optar pelo tipo de servicos que seréo exdmsii@e acordo com 0s tipos de saida que estiverem
disponiveis). Esta Tela sera exibida apenas sed @licita Dados de Servicos estiver assinalan® ¢Sim”
no modulo administrativo, caso contrario, estartélasera exibida.

N ossa primeira tela exibe o nimero da Ordem degsere solicita a digitacdo do numero do envelope,

Na Proxima Tela é feita a escolha da midia dedan{tatroduza a midia antes de clicar na imagem).

Observe que o Windows demora algum segundo antdgsplenibilizar a midia recém inserida para lejtdéra
conveniente aguardar alguns segundos apés a mskergéidia para clicar na Imagem.




O préximo passo € selecionar as imagens que sep@as (Observe que a unidade correspondenteia énid
selecionada e as pastas sdo exibidas para queanpsssacolher as pastas que contém as imagensna sere
Copiadas).

Nesta tela temos ainda a possibilidade de seleaidisamato padrdo das impressdes. Observe queéxiang tela
sera possivel fazer alteraces individuais por @magesta tela € definido o formato e quantidagéecgaplicado
por padréo as imagens.

Vale observar também que o Botdo “Selecionar Todesta todas as imagens de uma determinada pasta pa
copia.

Observe que caso seja preciso visualizar uma piégiarquivos, basta clicar sobre 0 nome do mesniista de
arquivos do lado esquerdo.




Temos na proxima tela as opcdes de impressao gueiagoupo de imagens apresentado. Para realizaedigde
individual clique sobre uma das miniaturas apreskst

Selecione as imagens que deseja manipular utitzasidaixas de checagem abaixo de cada imagentizandb
0 botéo para selecionar/de selecionar todas agmedgto vale apenas para as 9 imagens exibidtzstam).

Observe que nesta tela temos controles deslizeatesntraste e Brilho, além dos controles (intadag) de
Tonalidade, Saturacéo e luminosidade de imagentoAiguracdes, uma vez alteradas devem ser codfsna
através do botéo aplicar colocado ao lado dosatestdeslizantes.

A seguir temos os controles de Aplicacdo de BoiSakecione a cor da borda no painel de cores edalanda
borda em pixeis, clicando no botdo aplicar paraajberda seja aplicada a imagem (Observe que a&immag
recortada antes da aplicacdo da borda para qudad®ja aplicada de maneira proporcional a imdigedh

Temos a seguir os controles de recorte. As setéscden o recorte na direcao indicada sendo o naregisirado
no centro 0 passo deste avanco, para avangos spaoneente este nimero para que o passo seja(iaverso
também vale para reduzir este passo).




Neste mesmo bloco temos os botdes para reduzipl@amrecorte (Sempre respeitando 0 passo piaiaetscer
a velocidade com a qual o recorte € ampliado aizred).

Os proximos dois botdes sdo respectivamente pat@aefo recorte e para preencher a imagem (nesé® @p
imagem nao sofre nenhum recorte e o espaco latprabnchido com uma faixa branca do lado direito).

Temos ainda os botdes para aplicar os efeitos pia & Preto e Branco. Os dois ultimos botbes séo
respectivamente para gravar as imagens alteradzsAcao é feita de maneira automatica quanddidado no
botdo de avancar) e para carregar o arquivo origmaliente (revertendo todas as operacbes quesmqora
tenham sido executadas).

Podemos nos dois proximos combos alterar o seedgcolhido e a quantidade (Clicando no botdo aptioar
seguida). Importante: Estas alteracfes serdo dgicgenas as imagens selecionadas.

Edicao Individual de Imagens:

Ao clicar em uma das miniaturas abre-se a telaigé@individual de imagens. Isto permite uma edegin mais
recursos da imagem.

Temos como tela inicial:




Nesta tela temos os controles de recorte da imagem.

Temos ainda as seguintes opgoes:

Tom, Saturagéo e Luminosidade

Brilho, contraste, Ajuste dos canais RGBTom, Saefio@ Luminosidade




Aplicacéo de Mascara

Aplicacdo de Moldura




Tonalizacdo de Imagens (Sépia e outras cores)

Correcéo de Olhos Vermelhos




Insercdo e Formatagdo de Textos sobre a imagem

Ao Finalizar a edicdo das imagens individuais temopcao para Salvar a imagem (retornando a tefaligéo
Multipla) ou retornar a tela de edicdo Multipla sgravar as alteracoes.

Observe que ao avancar na tela de Edicao MulBplaggens) iremos passando por todas as imagerisrgue
previamente selecionadas, de modo a passar p® #&sdanagens (Ao avancgar, os recortes demarcagos na
imagens serao efetuados e as imagens gravadas).

Este procedimento se repetira até a ultima imagem.




Na proxima tela temos 0 sumario da Ordem de sen@bserve que € possivel determinar a quantidad@® a
serem gravados. Temos nesta tela também a tofaidagordem de servigos.

Ao clicar em Avancar, todo o processamento da Omieservicos sera liberado. Portanto o cancelansten@S
no Digital Photo Print Lite 3.0 é possivel até ¢stmapenas.

Sera disparado o envio das imagens de acordo coétanlo previamente selecionado (Tela inicial). Glesque
a tela de envio de imagens ficara sobreposta dddRigital Photo Print Lite 3.0. Pode-se clicarDigital Photo
Print Lite 3.0 neste momento, exibindo o inicioudea nova Ordem de Servicos, pois a transmissaondaens
da Ordem de Servicos Anterior continua a ser edatean Segundo Plano..




Na tela de sumario também é possivel acessar gigatta Index Print do Digital Photo Print Lite 3. Clicar
no segundo Bot&o da linha de botdes de baixo Bertaa seguinte tela:

Podemos escolher o modelo do Index Print a seresapr(Serdo exibidos todos os modelos Cadastrados n
software). O Software exibe quantas folhas seréesséarias para a impressao do Index Total e @ nlicBotao

de Confirmar efetuara a geragéo do Index de aamsioo Modelo escolhido. Colocando-o na lista deiges de
impressao.

Exemplo de Index Print gerado pelo Digital PhotatRite 3.0




Ainda na Tela de Sumario de Ordem de Servicos siygbsambém determinar a gravacéo das imagensiem C
(As imagens sdo gravadas em CD sem as correc@eadafe no Digital Photo Print Lite 3.0 ). BastaeAdt a
quantidade de CD’s no quadro apropriado.

O Digital Photo Print Lite 3.0 calculara o valoae clicar em avancar, se houverem solicitacbesal@agfio de
CD’s o Digital Photo Print Lite 3.0 solicitara ssér¢éo de midia e realizara a gravagdo dos CD'’s.

Tela de Gravacgéo de CD’s (Caso tenha mais de wradgade CD no computador, selecione o drive a ser
utilizado na caixa de Texto Drive). Clique no BoGavar.

Apos a Gravacéo o sistema apresenta uma telirdranaido que a gravacéo foi efetuada com sucesso.rné@a
seja possivel efetuar a gravacao o software apaeders mensagens de erro diretamente na telavdggo. Estas

mensagens sao muito importantes para nosso depattade suporte poder determinar o motivo pelo gD
nao pode ser gravado corretamente.




Neste capitulo apresentaremos 0s passos para assgw direta de servicos via
Digital Photo Print Lite 3.0.

Windows exibira esta tela abaixo, permitindo quiasoas imagens da Ordem de Servicos ou apenas uma
imagem especifica sejam impressas. Observe queaaseavico em formato diferente do anterior €
solicitado que se confirme a Impressora e seu eadié orientacdo e tamanho (isto é muito Util paca de
papel). Observe que a operacao deste modulo éextrente simples. Ao concluir a impresséo, cliqué-eamar
o Programa e retorne ao modulo principal do Digitadto Print Lite 3.0.

Q uando o Digital Photo Print Lite 3.0 entrar narmatde impresséo de imagens diretamente pelo didver




Neste capitulo apresentaremos 0s passos para agwnte a impressao de
Fotos Documentos utilizando-se o Digital Photo Pritte 3.0.

nome, telefone e e-mail do cliente (Observe quEogpos Nome e Telefone séo obrigatorios). Esta Tela
sera exibida apenas se a opgéao Solicita Dadosrdied3eestiver assinalada como “Sim” no médulo
administrativo, caso contrario, esta tela ndoesdlida.

N ossa primeira tela exibe o nimero da Ordem degsere solicita a digitacdo do numero do envelope,

Na Préoxima Tela é feita a escolha do Formato dsFo

Ao escolher o Formato abre-se entdo a janela dpasigdo da Imagem (As imagens serdo sempre morgadas
uma Foto 10X15).




Temos as seguintes Fungdes nesta tela:

Colocar na Montagem uma copia da imagem seleciomadaadro da esquerda (observe que
se ndo houver nenhuma imagem selecionada o sofiwamaaticamente solicitara a abertura de
uma imagem para poder colocar no quadro).

Retirar da Montagem uma imagem. Este botao retititn@a imagem colocada na imagem
montada, vai retirando uma a uma até ndo existimai® imagens na montagem.

Preencher Montagem com a imagem selecionada ncoqieésquerda (observe que se nao
houver nenhuma imagem selecionada o software atitamante solicitara a abertura de uma
imagem para poder colocar no quadro).

Retirar da Montagem todas as Imagens. Este bdi&otaglas as imagens colocadas na imagem
montada, limpando a imagem montada.

Abertura de imagem. Com este botdo podemos abmeigem para que a mesma seja aplicada
na Montagem. Observe que este botdo nos permit@siimagens antes da aplicacao das
mesmas na montagem, permitindo que seja trocadagem a cada nova aplicacao,
possibilitando que seja aplicada até mesmo umaeimagra cada Foto Documento da
Montagem.

Cancela. Botéao que efetua o cancelamento da Mantdgé-oto Documento.

Confirma. Botéo que conclui a edicdo da Foto Documelisponibilizando-a para impressao.




Na Opcéao de Abertura de Imagem sera exibida umaé#eh localizacdo da Imagem. Ao selecionar umgdama
€ exibida a tela de enquadramento, como segue:

Observe que podemos diminuir o Recorte e até mestacionar a imagem. Ao concluir o posicionamento,
confirme e a Imagem selecionada, no enquadrametgomnado sera aplicada a tela de Mesclagem.

Com a Imagem ja montada, basta clicar no botdomfernacéo e a tela de Montagem sera fechada.







A Tela seguinte exibe o sumario da Ordem de Sexvigonfirme para que a tela de Impressao sejaabert

Quando o Digital Photo Print Lite 3.0 entrar nanatde impressao de imagens diretamente pelo diwer
Windows exibira esta tela abaixo, permitindo quiasoas imagens da Ordem de Servigos ou apenasnalgmrm
especifica sejam impressas. Observe que a cadeosema formato diferente do anterior € solicitad® e
confirme a Impressora e seu padrdes de orientatgdoamho (isto € muito Util para troca de papdbsedve que a
operacgdo deste modulo € extremamente simples. augoa impressao, cligue em Fechar o Progranetoene
ao modulo principal do Digital Photo Print Lite 3.0




Neste capitulo apresentaremos 0s passos para assgw de Index Print
utilizando-se o Digital Photo Print Lite 3.0.

nome, telefone e e-mail do cliente (Observe qumpngpos Nome e Telefone sdo obrigatérios). Observe

gue esta € uma operacao muito mais rapida a keadai quando o cliente quer apenas o Index Print,
sem impressdes de fotos Individuais. Esta Telaeséiida apenas se a opcédo Solicita Dados de Ssregtiver
assinalada como “Sim” no médulo administrativopaaantrario, esta tela ndo sera exibida.

N ossa primeira tela exibe o nimero da Ordem degsere solicita a digitacdo do numero do envelope,

Na Proxima Tela é feita a escolha da midia dedan{tatroduza a midia antes de clicar na imagem).

Observe que o Windows demora alguns segundos @atdisponibilizar a midia recém inserida para ajté
conveniente aguardar alguns segundos apés a mskergéidia para clicar na Imagem.




O préximo passo € selecionar as imagens que sep@as (Observe que a unidade correspondenteia énid
selecionada e as pastas séo exibidas para quessa @scolher as pastas que contém as imagensna sere
Copiadas).

Observe que caso seja preciso visualizar uma piégiarquivos, basta clicar sobre 0 nome do mesniista de
arquivos do lado esquerdo.




Ao avancar sera aberta a seguinte tela de geragadek Print:

Podemos escolher o modelo do Index Print a seregapr(Seréo exibidos todos os modelos Cadastrados n
software). O Software exibe quantas folhas seréessérias para a impressao do Index Total e @ nlicBotdo

de Confirmar efetuara a geracao do Index de aamaioo Modelo escolhido. Colocando-o0 na lista deiges de
impresséo.

Exemplo de Index Print gerado pelo Digital PhotatRite 3.0




Neste capitulo apresentaremos o0s passos para aGaawe CD's utilizando-se
o Digital Photo Print Lite 3.0.

nome, telefone e e-mail do cliente (Observe qumpngpos Nome e Telefone sdo obrigatérios). Observe
gue esta é uma operacdo muito mais rapida a keaddi quando o cliente quer apenas descarregar as
imagens em um CD, sem impressodes de fotos Indigidtdsta Tela serd exibida apenas se a opcaoct&dimilos
de Servicos estiver assinalada como “Sim” no maéadioinistrativo, caso contrario, esta tela ndoesdahkada.

N ossa primeira tela exibe o nimero da Ordem degsere solicita a digitacdo do numero do envelope,

Na Proxima Tela é feita a escolha da midia dedanftatroduza a midia antes de clicar na imagem).

Observe que o Windows demora alguns segundos @atdsponibilizar a midia recém inserida para tajté
conveniente aguardar alguns segundos apos a mskercaidia para clicar na Imagem.




O préximo passo € selecionar as imagens que sep@mas (Observe que a unidade correspondenteia énid
selecionada e as pastas séo exibidas para quessa @scolher as pastas que contém as imagensna sere
Copiadas).

Observe que caso seja preciso visualizar uma piégiarquivos, basta clicar sobre 0 nome do mesniista de
arquivos do lado esquerdo.

Em seguida, ao avancar € exibida a tela de Surdéri®@rdem de Servigcos, ja com a gravagdo de 1 CD
selecionada. Caso queira, altere a quantidaderecéva

O Digital Photo Print Lite 3.0 calculara o valoae clicar em avancar solicitara a insercéo de reidealizara a
gravacéo dos CD's.




Tela de Gravagéo de CD's (Caso tenha mais de wradygade CD no computador, selecione o drive a ser
utilizado na caixa de Texto Drive). Clique no BoGmavar.

ApoOs a Gravagao o sistema apresenta uma telirdraniafido que a gravacgéo foi efetuada com sucesso.n@a
seja possivel efetuar a gravacéo o software apaeders mensagens de erro diretamente na telawdggo. Estas

mensagens Sao muito importantes para nosso depattade suporte poder determinar o0 motivo pelo guzD
nao pode ser gravado corretamente.




i

Neste capitulo apresentaremos 0s passos para gdcride belas Foto-
montagens utilizando-se o Digital Photo Print L3t8.

nome, telefone e e-mail do cliente (Observe qumpngpos Nome e Telefone sdo obrigatérios). Observe
gue esta é uma operacdo muito mais rapida a keaddi quando o cliente quer apenas descarregar as
imagens em um CD, sem impressodes de fotos Indigidtdsta Tela serd exibida apenas se a opcaoct&dimilos
de Servicos estiver assinalada como “Sim” no maéadioinistrativo, caso contrario, esta tela ndoesdahkada.

N ossa primeira tela exibe o nimero da Ordem degsere solicita a digitacdo do numero do envelope,

Na Proxima Tela é feita a escolha do tamanho dddgem a ser realizada.




O proximo passo € selecionar o padrédo da montagevedue pelas varias paginas e escolha o modeloajge
agradara a seu cliente).

Observe gue estamos escolhendo a colecéao temaiidizada e ndo o modelo. A escolha do modeloasé da
tela a sequir:

Ao escolher o Modelo desejado a tela de edicaceséia..




Observe que a operacao desta tela é extremamenmiiessi O Sistema solicita (destacando o quadro)sejae
selecionada uma imagem para ser colocada na fottagemn, basta escolher a imagem utilizando-seegae&io

de imagens na parte inferior da tela.

Insercdo sequencial (Pega o primeiro arquivo degyemae vai
inserindo os proximos na sequencia do template).

Repetir insercéo (Insere mesma imagem anterioeqescia do
template)

Insercéo de Texto
Insercéo de Objeto
Confirma (Grava Foto-montagem)

Cancela (Fecha sem gravar a Foto-montagem)




A Insercao de objetos permite que sejam adicionaléosentos de Scrapbook digital as foto-montagebserve
gue os elementos uma vez inseridos podem ser ddskcter seu tamanho alterado ou serem exclualos d
imagem.

Tela de Insercao de Objetos

Ferramentas de manipulacdo de objetos em Foto-gemsta




Na insercéo de imagens em um template sera autamatite aberta a tela de Edicdo Individual de Ingage

Temos como tela inicial:

Nesta tela temos os controles de recorte da imagem.




Temos ainda as seguintes opcoes:

Tom, Saturacdo e Luminosidade

Brilho, contraste, Ajuste dos canais RGBTom, Sefio@ Luminosidade




Aplicacéo de Mascara

Aplicacdo de Moldura




Tonalizacdo de Imagens (Sépia e outras cores)

Correcéo de Olhos Vermelhos




Insercdo e Formatagdo de Textos sobre a imagem

Ao Finalizar a edi¢cdo das imagens individuais teanogcao para Salvar a imagem (retornando a tela de
Composicao de Foto-Montagens).




$

Neste capitulo apresentaremos 0s passos para taldgcdo de Imagens
utilizando-se o Digital Photo Print Lite 3.0.

onde as imagens estardo sendo adquiridas, o botiwtar (que efetivamente aciona o0 scanner), a
ferramenta de recorte (€ possivel selecionar uesada imagem escaneada, determinando-se o recorte
da mesma e os botdes Gravar (que grava a imagdorraato JPG, deixando-a disponivel para que siigada
em outros servicos no Digital Photo Print) e Fe¢hae sai desta tela sem gravar a imagem digialjza

N ossa Unica tela da area de digitalizacdo é bemesmpemos um botéo para selecionar o scanner de

Tela de Digitalizacdo de Imagens




Sistema de Auto Atendimento Assistido para Estacdes Digitais

Para suporte neste produto entre em contato com a Multi Idéias através do
site www.multiideias.com.br ou envie um e-mail para
contato@multiideias.com.br com sua davida ou sugestéo.




